
Baureihenheft
1154.51/3 Etaline Z PumpDrive

Inline-Zwillingspumpen und Drehstrom-Normmotoren
mit motor-montierten Frequenzumrichtern

zur stufenlosen Drehzahlverstellung

Einsatzgebiete
F Heizungsanlagen F Brauchwasseranlagen
F Klimaanlagen F Wasserversorgung
F Kühlkreisläufe F industrielle Umwälzsysteme
Fördergut
Flüssigkeiten gemäß Medienliste, die die Pumpenwerkstoffe che-
misch und mechanisch nicht angreifen.
Betriebsdaten
Q bis 630 m3/h, 175 l/s Einzelbetrieb

bis 990 m3/h, 275 l/s Parallelbetrieb
H bis 76 m
t --10 bis +110 ˚C
pd bis 16 bar 1)
1) Die Summe aus Zulaufdruck und Förderhöhe im Mengennullpunkt

darf den genannten Wert nicht überschreiten.

Benennung
Etaline Z G N 65 - 250 / 40 4 PDBB X

Baureihe Etaline
Zwillingspumpe
Werkstoffkombination
Norm-Motor und Steckwelle
Baugrößenbezeichnung

Nennweite Saug-/Druckstutzen
ca. Laufraddurchmesser

Motorleistung x 10 (Beispiel 4,0 kW)
Polzahl
Baureihe Antrieb
X = Differenzdrucksensor
Ausführung
Inline-Zwillingspumpe in Blockbauweise. Zwei voneinander ge-
trennte Kreiselpumpen in einem Pumpengehäuse, mit einer im
Druckstutzen untergebrachten federbelasteten Umschaltklappe.
Bei den Zwillingspumpen der Nennweiten 32 bis 80 ist das Klap-
pengehäuse aus Rilsan,bei Nennweite 100 aus Bronze. Die Blech-
klappen, Federn und Achsen etc. sind aus Chromstahl.
Die manuelle Entlüftung des Gleitringdichtungsraumes istdurch in-
tegrierte Entlüftungsventile möglich. Als Betriebsweise ist sowohl
der Einzelpumpenbetrieb (Reservebetrieb) als auch der Parallel-
betrieb (Spitzenlastzuschaltung) wählbar.
Pumpenfüßezurvertikalen Aufstellungdes Pumpenaggregatsund
Blindflansch zur Gewährleistung der Betriebsbereitschaft bei Ser-
vicearbeiten sind im Zubehör dokumentiert.

Wellendichtung
durch ungekühlte Gleitringdichtung, z. B. Kohle/Siliciumkarbid-
Sonderelastomer oder EP-Kautschuk.
Weitere Varianten gemäß Medienliste.

Werkstoffe
Etaline Z PumpDrive

Druckdeckel Grauguss JL1040 2)
Laufrad Grauguss JL1040 2)
Spaltringe Grauguss JL1040 2)
Welle Vergütungsstahl C 45 N
Wellenhülse Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl 1.4571
Antriebslaterne Grauguss JL1040 2)

2) nach EN 1561 GJL-250 (vormals GG-25)

Antrieb
oberflächengekühlter Drehstrom-Normmotor mit motor-montier-
tem Frequenzumrichter und Funkentstörfilter nach EN 55011 Kl. B
Produktnorm IEC 22G-WG4. Vielseitig stufenlose Drehzahlver-
stellung durch Potentiometer, über Normsignal oder nach einem
Sollwert mit Sensor und PI-Regel-Kreis.

Netzspannung: 3~380 V AC --10 % bis 480 V AC +10 %
Netzfrequenz: 50/60 Hz
Leistungsfaktor: cos φ >0,9
Betriebsart: frequenzgeregelt
Dauerüberlast: Nennlast +10 %
Schutzart: IP 55
Wärmeklasse: F
Bauform : IM V1

Lager
Rillenkugellager fettgeschmiert.

Fehlerstrom-Schutzschalter
Gemäß DIN VDE 0160 dürfen Etaline Z PumpDrive nur über

allstromsensitive Fehlerstrom-Schutzschalter (Typ B) ange-
schlossen werden, da konventionelle Fehlerstrom-Schutzschalter
aufgrund möglicher Gleichstromanteile nicht oder falsch auslösen.
Bei festem Anschluss und entsprechender Zusatzerdung (vgl. DIN
VDE 0160) sind Fehlerstrom-Schutzschalter nicht vorgeschrieben.
Für PumpDrives der Leistung 0,55 bis 7,5 kW sind Fehlerstrom-
Schutzschalter mit einem Bemessungsfehlerstrom von 150 mA,
für die Leistung 11 -- 45 kW mit 300 mA einzusetzen.
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Sammelkennfeld Etaline Z PumpDrive 2-polig (für Einzelbetrieb)

KE1154:42/1
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Sammelkennfeld Etaline Z PumpDrive 2-polig (für Parallelbetrieb)

KE1154:42/2
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Einzelkennlinien siehe Kennlinienheft 1154.55.
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Sammelkennfeld Etaline Z PumpDrive 4-polig (für Einzelbetrieb)

KE1154:44/1

Sammelkennfeld Etaline Z PumpDrive 4-polig (für Parallelbetrieb)

Einzelkennlinien siehe Kennlinienheft 1154.55.
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Etaline Z
PumpDrive

2-polig 1) Motorgröße 400 V
ca. APumpDrive

kW
ca. A
Einzelbetrieb kg

32-160/112 PD 1,1 80 3,7 108
32-160/152 PD 1,5 090S 5,0 120
32-160/222 PD 2,2 090L 6,3 135

32-200/222 PD 2,2 090L 6,3 154
32-200/302 PD 3,0 100L 8,5 184
32-200/402 PD 4,0 112M 10,5 211

40-160/112 PD 1,1 80 3,7 110
40-160/152 PD 1,5 090S 5,0 122
40-160/222 PD 2,2 090L 6,3 137

40-250/402 PD 4,0 112M 10,5 178
40-250/552 PD 5,5 132S 13,7 296
40-250/752 PD 7,5 132S 17,3 330

50-160/222 PD 2,2 090L 6,3 113
50-160/302 PD 3,0 100L 8,5 173
50-160/402 PD 4,0 112M 10,5 200

50-250/1102 PD 11,0 160M 26,5 454
50-250/1502 PD 15,0 160M 32,6 502
50-250/1852 PD 18,5 160L 41,0 584
50-250/2202 PD 22,0 180M 47,3 743

65-160/222 PD 2,2 090L 6,3 149
65-160/302 PD 3,0 100L 8,5 179
65-160/402 PD 4,0 112M 10,5 206

80-160/402 PD 4,0 112M 10,5 165
80-160/552 PD 5,5 132S 13,7 284
80-160/752 PD 7,5 132S 17,3 318

100-200/1102 PD 11,0 160M 26,5 382
100-200/1502 PD 15,0 160M 32,6 578
100-200/1852 PD 18,5 160L 41,0 660
100-200/2202 PD 22,0 180M 47,3 818

100-250/2202 PD 22,0 180M 47,3 572
100-250/3002 PD 30,0 200L 68,3 1.128
100-250/3702 PD 37,0 200L 84,0 1.214
100-250/4502 PD 45,0 225M 97,7 1.405

125-200/1502 PD 15,0 160M 32,6 425
125-200/1852 PD 18,5 160L 41,0 681
125-200/2202 PD 22,0 180M 47,3 840

1) Netzdrossel im Lieferumfang bis Motorleistung P2 < 45 kW enthalten
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Etaline Z
PumpDrive

4-polig
1)

Motor-
größe

400 V
ca. Ap )

kW

g
Einzel-
betrieb kg

32-160/054 PD 0,55 80 1,44 80
32-160/074 PD 0,75 80 1,86 83
32-160/114 PD 1,1 90S 2,55 89
32-160/154 PD 1,5 90L 3,4 95

32-200/074 PD 0,75 80 1,86 102
32-200/114 PD 1,1 90S 2,55 108
32-200/154 PD 1,5 90L 3,4 114
32-200/224 PD 2,2 100L 4,7 134
32-200/304 PD 3,0 100L 6,4 138
32-200/404 PD 4,0 112M 8,2 154

40-160/054 PD 0,55 80 1,44 82
40-160/074 PD 0,75 80 1,86 85
40-160/114 PD 1,1 90S 2,55 91
40-160/154 PD 1,5 90L 3,4 97

40-250/154 PD 1,5 90L 3,4 131
40-250/224 PD 2,2 100L 4,7 151
40-250/304 PD 3,0 100L 6,4 155
40-250/404 PD 4,0 112M 8,2 171
40-250/554 PD 5,5 132S 11,4 197
40-250/754 7,5 132M 15,2 225

50-160/074 PD 0,75 80 1,86 91
50-160/114 PD 1,1 90S 2,55 97
50-160/154 PD 1,5 90L 3,4 103
50-160/224 PD 2,2 100L 4,7 123
50-160/304 PD 3,0 100L 6,4 127
50-160/404 PD 4,0 112M 8,2 143

50-250/224 PD 2,2 100L 4,7 157
50-250/304 PD 3,0 100L 6,4 161
50-250/404 PD 4,0 112M 8,2 177
50-250/554 PD 5,5 132S 11,4 204
50-250/754 PD 7,5 132M 15,2 232
50-250/1104 PD 11,0 160M 21,5 311

65-160/114 PD 1,1 90S 2,55 102
65-160/154 PD 1,5 90L 3,4 109
65-160/224 PD 2,2 100L 4,7 129
65-160/304 PD 3,0 100L 6,4 133
65-160/404 PD 4,0 112M 8,2 149

65-250/304 PD 3,0 100L 6,4 172
65-250/404 PD 4,0 112M 8,2 188
65-250/554 PD 5,5 132S 11,4 214
65-250/754 PD 7,5 132M 15,2 242

80-160/114 PD 1,1 90S 2,55 112
80-160/154 PD 1,5 90L 3,4 119
80-160/224 PD 2,2 100L 4,7 139
80-160/304 PD 3,0 100L 6,4 143
80-160/404 PD 4,0 112M 8,2 159
80-160/554 PD 5,5 132S 11,4 185

80-250/404 PD 4,0 112M 8,2 206
80-250/554 PD 5,5 132S 11,4 231
80-250/754 PD 7,5 132M 15,2 255

Etaline Z
PumpDrive

4-polig
1)

Motor-
größe

400 V
ca. Ap )

kW

g
Einzel-
betrieb kg

100-200/404 PD 4,0 112M 8,2 256
100-200/554 PD 5,5 132S 11,4 280
100-200/754 PD 7,5 132M 15,2 305
100-200/1104 PD 11,0 160M 21,5 387
100-200/1504 PD 15,0 160L 28,5 419
100-200/1854 PD 18,5 180M 35,0 582

100-250/554 PD 5,5 132S 11,4 303
100-250/754 PD 7,5 132M 15,2 327
100-250/1104 PD 11,0 160M 21,5 410
100-250/1504 PD 15,0 160L 28,5 442
100-250/1854 PD 18,5 180M 35 605
100-250/2204 PD 22,0 180L 41,5 635
100-250/3004 PD 30,0 200L 56,0 808

125-200/554 PD 5,5 132S 11,4 302
125-200/754 PD 7,5 132M 15,2 326
125-200/1104 PD 11,0 160M 21,5 408
125-200/1504 PD 15,0 160L 28,5 440
125-200/1854 PD 18,5 180M 35,0 604
125-200/2204 PD 22,0 180L 41,5 634

125-250/754 PD 7,5 132M 15,2 345
125-250/1104 PD 11,0 160M 21,5 427
125-250/1504 PD 15,0 160L 28,5 459
125-250/1854 PD 18,5 180M 35,0 622
125-250/2204 PD 22,0 180L 41,5 652

150-250/1104 PD 11,0 160M 21,5 488
150-250/1504 PD 15,0 160L 28,5 520
150-250/1854 PD 18,5 180M 35,0 683
150-250/2204 PD 22,0 180L 41,5 713
150-250/3004 PD 30,0 200L 56,0 886
150-250/3704 PD 37,0 225S 68,0 1.015
150-250/4504 PD 45,0 225M 81,0 1.081

200-250/1854 PD 18,5 180M 35,0 775
200-250/2204 PD 22,0 180L 41,5 805
200-250/3004 PD 30,0 200L 56,0 978
200-250/3704 PD 37,0 225S 68,0 1.107
200-250/4504 PD 45,0 225M 81,0 1.173

200-315/3004 PD 30,0 200L 56,0 1.091
200-315/3704 PD 37,0 225S 68,0 1.221
200-315/4504 PD 45,0 225M 81,0 1.288

1) Netzdrossel im Lieferumfang bis Motorleistung P2 < 45 kW enthalten



servicefreundliche
Wellenhülse aus
Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl

Entlüftungsventil zur Vemeidung von
Trockenlauf der Gleitringdichtung

Inlinebauweise für leichte Montage und einfache Rohrleitungführung

Spaltringe,
servicefreundlich

Gleitringdichtung,
ungekühlt und wartungsfrei

Laufrad
mit optimierter Hydraulik,
hervorragenden Wirkungsgraden

Etaline Z PumpDrive -- GN mit angeschraubtem Druckdeckel

Druckhülle auf 16 bar
für hohe Betriebssicherheit ausgelegt

Etaline Z PumpDrive
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Funktionen

Funktionen PumpDrive ...

Basic Advanced

Schutzfunktionen

Thermischer Motorschutz durch Kaltleiter H H

Elektrischer Motorschutz durch Über-/Unterspannungsüberwachung H H

Dynamischer Überlastschutz durch Drehzahlbegrenzung (i2t-Regelung) H H

Trockenlaufschutz (sensorlos) H

Trockenlaufschutz (externes Schaltsignal) H H

Mindestmengenabschaltung H

Kennfeldüberwachung (Qmin, Qmax) H

Steuern

Stellerbetrieb über Sollwertvorgabe H H

Frei wählbare Drehzahl (0 bis 70 Hz) H H

Bereitschaftsbetrieb (Abschaltung über definiertes Zeitfenster bei Mindest-
drehzahl)

H H

Einstellbare Anfahr- und Bremsrampe H H

Slave im Mehrpumpenbetrieb bis zu 6 Pumpen H H

Master im Mehrpumpenbetrieb bis zu 6 Pumpen H

H-Q-P-Kennlinie parametrierbar H

Doppelpumpenbetrieb mit Redundanz (mittels DPM-Modul) als Zubehör zur
Standard-Bedieneinheit

Regeln

Regelbetrieb über integrierten, einstellbaren PI-Regeler H H

Differenzdruckregelung H H

Niveauregelung H H

Temperaturregelung H H

Durchflussregelung H H

Druckregelung mit förderstromabhängiger Sollwertnachführung (DFS) H H

Inbetriebnahme

Plug & Run H H

Automatische Sensorerkennung (bei Neustart des Frequenzumrichters) H H

Bedienen

3 LEDs (OK, Warnung und Alarm) H H

Standard--Bedieneinheit, 180_ drehbar (ab 01.04.06) H

Grafik--Bedieneinheit, 180_ drehbar optional H

Monitoring

Fehlerhistorie H H

Energiebedarfs-Zähler (kWh) H

Betriebsstunden-Zähler (Motor, FU) H H

Kommunikation

Feldbussystem Profibus optional optional

Feldbussystem LON optional optional

RS232 Service-Schnittstelle H H

RS485 Service-Schnittstelle auf Anfrage auf Anfrage

Montage

CM: Schaltschrankmontage H H

MM: mit Adapter auf Motor H H

WM: Wandmontage H H
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Medienliste

Fördergut Einsatzgrenzen Werkstoffe
Gehäuse/
Laufrad

Wellenabdichtung
Gleitringdichtung

Ausfüh-
rungscode

Hinweise

GN 6 9 10 11

Wasser 1)

Brauchwasser t < 110 ˚C, p < 10 bar J J GN 10

Heizungswasser 4) t < 110 ˚C, p < 16 bar j j GN 6 Bei Einsatz als Umwälzpumpe nach
DIN 4752;

Heizungswasser 4) t < 110 ˚C, p < 10 bar J J GN 10

p p
DIN 4752;
pmax. <10 bar

Kondensat 3) t < 110 ˚C, p < 10 bar J J GN 11

Kühlwasser
(ohne Frostschutzmittel)

t < 60 ˚C, p < 10 bar J J GN 10

Kühlwasser pH-Wert >7,5
(mit Frostschutzmittel) 2)

t > --10 ˚C, p < 10 bar
t < 110 ˚C

J J GN 11

Leichtverschmutztes Wasser t < 60 ˚C, p < 10 bar J J GN 10

Reines Wasser 3) t < 60 ˚C, p < 10 bar J J GN 11

Rohwasser t < 60 ˚C, p < 10 bar J J GN 10

Schwimmbadwasser,
Süßwasser

t < 60 ˚C, p < 10 bar J J GN 10

Teilentsalztes Wasser t < 110 ˚C, p < 10 bar J J GN 11

Kälteträger, Kühlsolen

Kühlsole, anorg.,
pH >7,5, inhibiert

t > --10 ˚C, p < 10 bar
t < 25 ˚C

J J GN 11

Wasser mit Frostschutzmittel
pH >7,5 1) 2)

t > --10 ˚C, p < 10 bar
t < 110 ˚C

J J GN 11

Öle / Emulsionen

Bohr-/Schleifemulsion t < 60 ˚C, p < 10 bar j j GN 9

Öl-Wasser-Emulsion t < 60 ˚C, p < 10 bar j j GN 9

Reinigungsmittel

Entfettungs-/
Reinigungslösungen
pH 7 bis 14

t < 90 ˚C, p < 10 bar J J GN 10

Waschlauge für
Flaschenspüler

t < 90 ˚C, p < 10 bar J J GN 10

J = Standard j = Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Auswahlbeispiel:
Gegeben:
Reines Wasser 20 ˚C; Q = 40 m3/h, H = 20 m
Gefunden: Etaline Z PumpDrive GN 65-250/404 GN 11

Baugröße gem. Kennfeld

Ausführungscode
G = Pumpengehäuse und Laufrad aus JL 1040 5)
N = Normmotor und Steckwelle
11 = Gleitringdichtungswerkstoffe BQ1EGG

(nach DIN 24 960)

1) Allgemeine Beurteilungskriterien bei Vorliegen einer Wasserana-
lyse; pH-Wert > 7; Gehalt an Chloriden (Cl’) < 250 mg/kg,
Chlor (Cl2) < 0,6 mg/kg.

2) Frostschutzmittel auf Ethylen-Glykolbasis mit Inhibitoren.
Gehalt >20 bis 50 % (z. B. Antifrogen N)

3) Kein Reinstwasser: Leitfähigkeit bei 25 ˚C: <800mS/cm, korrosions-
chemisch neutral

4) Bei Heizungswasser empfehlen wir die Richtlinien vom VDI 2035
bzw. Vd TÜV 1466 einzuhalten, andernfalls können verkürzte
Standzeiten der Gleitringdichtung die Folge sein.

GLRD-Werkstoffschlüssel:
U3 = Wolframkarbid (Hartmetall)
B = Kohle, kunstharzimprägniert
Q1 = Siliziumkarbid
G = CrNiMo-Stahl
V = Fluor-Kautschuk (Viton)
X4 = Sonderelastomer
E = EP-Kautschuk

5) nach EN 1561 GJL-250 (vormals GG-25)
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2-polig

Fundamentbefestigung Ø 11,5

Pumpenbefestigung M10

Fundamentbefestigung Ø 11,5

Pumpenbefestigung M10

< 2,2 kW > 3,0 kW

Ø 11,5

Ø 11,5

Etaline Z
PumpDrive

1M.1/.2
6B.1/.2
6D 1/ 22 2)DN1) a b c ~d d1 e ~f ~g h h1 k k1 ~I ~I1 ~p ~s t x z

6B.1/.2
6D.1/.22 2) 6D.3 2)

32-160/112 32 75 140 70 163 M10 235 235 230 170 150 235 118,0 535 294 120 265 13,0 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
32-160/152 32 75 140 70 180 M10 235 235 230 170 150 235 118,0 552 311 128 265 13,0 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
32-160/222 32 75 140 70 180 M10 235 235 230 170 150 235 118,0 557 316 128 270 13,0 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4

32-200/222 32 105 180 70 180 M10 285 274 269 190 190 285 143,0 577 316 128 270 13,0 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
32-200/302 32 105 180 70 203 M10 285 274 269 190 190 285 143,0 592 317 163 285 13,0 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
32-200/402 32 105 180 70 227 M10 285 274 269 190 190 285 142.5 608 333 -- 340 12.5 100 250 Rc 3/8 Rc 1/4

40-160/112 40 85 140 70 163 M10 250 242 237 170 150 250 125,0 535 294 120 265 12.5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
40-160/152 40 85 140 70 180 M10 250 242 237 170 150 250 125,0 552 311 128 265 12.5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
40-160/222 40 85 140 70 180 M10 250 242 237 170 150 250 125,0 557 316 128 270 13,0 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4

40-250/402 40 101 224 70 227 M10 330 303 348 220 220 330 190,0 636 333 -- 340 12.5 100 250 Rc 3/8 Rc 1/4
40-250/552 40 101 224 70 267 M10 330 303 348 220 220 330 190,0 676 373 -- 355 13,0 100 250 Rc 3/8 Rc 1/4
40-250/752 40 101 224 70 267 M10 330 303 348 220 220 330 190,0 676 373 -- 355 12.5 100 250 Rc 3/8 Rc 1/4

50-160/222 50 110 160 70 180 M10 270 254 245 180 160 270 135,0 596 316 128 270 12.5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
50-160/302 50 110 160 70 203 M10 270 254 245 180 160 270 135,0 597 317 163 285 13,0 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
50-160/402 50 110 160 70 227 M10 270 254 245 180 160 270 135,0 613 333 -- 340 13,0 100 250 Rc 3/8 Rc 1/4

50-250/1102 50 110 220 70 320 M10 380 362 352 220 220 380 190,0 814 478 -- 440 13,0 100 320 Rc 3/8 Rc 1/4
50-250/1502 50 110 220 70 320 M10 380 362 352 220 220 380 190,0 814 478 -- 440 13,0 100 320 Rc 3/8 Rc 1/4
50-250/1852 50 110 220 70 320 M10 380 362 352 220 220 380 190,0 814 478 -- 440 13,0 100 320 Rc 3/8 Rc 1/4
50-250/2202 50 110 220 70 363 M10 380 362 352 220 220 380 190,0 895 559 -- 515 12.5 100 320 Rc 3/8 Rc 1/4

65-160/222 65 120 170 70 180 M10 285 263 255 180 160 285 142.5 592 316 128 270 12.5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
65-160/302 65 120 170 70 203 M10 285 263 255 180 160 285 143,0 607 317 163 285 13,0 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
65-160/402 65 120 170 70 227 M10 285 263 255 180 160 285 142.5 623 333 -- 340 12.5 100 250 Rc 3/8 Rc 1/4

80-160/402 80 120 175 70 227 M10 324 290 280 195 165 324 162,0 656 333 -- 340 12.5 100 250 Rc 3/8 Rc 1/4
80-160/552 80 120 175 70 267 M10 324 290 280 195 165 324 162,0 696 373 -- 355 12.5 100 250 Rc 3/8 Rc 1/4
80-160/752 80 120 175 70 267 M10 324 290 280 195 165 324 162,0 696 373 -- 355 12.5 100 250 Rc 3/8 Rc 1/4

1 M.1/.2 Anschluss Differenzdrucksensor

6 B.1/.2 Entleerungsmöglichkeit

6 D.1/.2 Entlüftungs-/Entleerungsmöglichkeit

6 D.3 Entlüftungsmöglichkeit des GLRD-Raumes

1) DN = EN 1092-2, PN 16
2) Rc = ISO 7/1
Toleranzen der Anschlussmaße nach EN 735
Maße in mm
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2-polig

Fundamentbefestigung Ø 18

Pumpenbefestigung M16

Ø 18

50

50

Etaline Z
PumpDrive

1M.1/.2
6B.1/.2
6D 1/ 22 2)DN1) a b c ~d d1 e ~f ~g h h1 k k1 ~I ~I1 ~p ~s t x z

6B.1/.2
6D.1/.22 2) 6D.3 2)

100-200/1102 100 195 280 98 320 M16 410 394 376 280 270 410 205,0 919 478 -- 440 20,0 150 320 Rc 1/2 Rc 3/8
100-200/1502 100 195 280 98 320 M16 410 394 376 280 270 410 205,0 919 478 -- 440 20,0 150 320 Rc 1/2 Rc 3/8
100-200/1852 100 195 280 98 320 M16 410 394 376 280 270 410 205,0 919 478 -- 440 20,0 150 320 Rc 1/2 Rc 3/8
100-200/2202 100 195 280 98 363 M16 410 394 376 280 270 410 205,0 1000 559 -- 515 20,0 150 320 Rc 1/2 Rc 3/8

100-250/2202 100 195 270 105 363 M16 480 452 438 295 255 480 240,0 1024 559 -- 515 20,0 140 320 Rc 1/2 Rc 3/8
100-250/3002 100 195 270 105 402 M16 480 452 438 295 255 480 240,0 1149 684 -- 555 20,0 140 450 Rc 1/2 Rc 3/8
100-250/3702 100 195 270 105 402 M16 480 452 438 295 255 480 240,0 1149 684 -- 555 20,0 140 450 Rc 1/2 Rc 3/8
100-250/4502 100 195 270 105 442 M16 480 452 438 295 255 480 240,0 1158 669 -- 670 20,0 140 450 Rc 1/2 Rc 3/8

125-200/1502 125 221 265 95 320 M16 380 394 366 345 275 550 275,0 945 478 -- 440 20,0 155 320 Rc 1/2 Rc 3/8
125-200/1852 125 221 265 95 320 M16 380 394 366 345 275 550 275,0 945 478 -- 440 20,0 155 320 Rc 1/2 Rc 3/8
125-200/2202 125 221 265 95 363 M16 380 394 366 345 275 550 275,0 1026 559 -- 515 20,0 155 320 Rc 1/2 Rc 3/8

1 M.1/.2 Anschluss Differenzdrucksensor

6 B.1/.2 Entleerungsmöglichkeit

6 D.1/.2 Entlüftungs-/Entleerungsmöglichkeit

6 D.3 Entlüftungsmöglichkeit des GLRD-Raumes

1) DN = EN 1092-2, PN 16
2) Rc = ISO 7/1
Toleranzen der Anschlussmaße nach EN 735
Maße in mm



Etaline Z PumpDrive

11

4-polig

Fundamentbefestigung Ø 11,5

Pumpenbefestigung M10

Fundamentbefestigung Ø 11,5

Pumpenbefestigung M10

< 2,2 kW > 3,0 kW

Ø 11,5

Ø 11,5

Etaline Z
PumpDrive

1M.1/.2
6B.1/.2
6D 1/ 22 2)DN1) a b c ~d d1 e ~f ~g h h1 k k1 ~I ~I1 ~p ~s t x z

6B.1/.2
6D.1/.22 2) 6D.3 2)

32-160/054 32 75 140 70 163 M10 235 235 230 170 150 235 117,5 535 294 120 265 12,5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
32-160/074 32 75 140 70 163 M10 235 235 230 170 150 235 117,5 535 294 120 265 12,5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
32-160/114 32 75 140 70 180 M10 235 235 230 170 150 235 117,5 552 311 128 265 12,5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
32-160/154 32 75 140 70 180 M10 235 235 230 170 150 235 117,5 557 316 128 275 12,5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4

32-200/074 32 105 180 70 163 M10 285 274 269 190 190 285 142,5 555 294 120 265 12,5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
32-200/114 32 105 180 70 180 M10 285 274 269 190 190 285 142,5 572 311 128 265 12,5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
32-200/154 32 105 180 70 180 M10 285 274 269 190 190 285 142,5 577 316 128 275 12,5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
32-200/224 32 105 180 70 203 M10 285 274 269 190 190 285 142,5 592 317 163 285 12,5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
32-200/304 32 105 180 70 203 M10 285 274 269 190 190 285 142,5 592 317 163 285 12,5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
32-200/404 32 105 180 70 227 M10 285 274 269 190 190 285 142,5 608 333 -- 340 12,5 100 250 Rc 3/8 Rc 1/4

40-160/054 40 85 140 70 163 M10 250 242 237 170 150 250 125,0 535 294 120 265 12,5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
40-160/074 40 85 140 70 163 M10 250 242 237 170 150 250 125,0 535 294 120 265 12,5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
40-160/114 40 85 140 70 180 M10 250 242 237 170 150 250 125,0 552 311 128 265 12,5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
40-160/154 40 85 140 70 180 M10 250 242 237 170 150 250 125,0 557 316 128 275 12,5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4

40-250/154 40 101 224 70 180 M10 330 303 348 220 220 330 190,0 582 316 128 275 12,5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
40-250/224 40 101 224 70 203 M10 330 303 348 220 220 330 190,0 597 317 163 285 12,5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
40-250/304 40 101 224 70 203 M10 330 303 348 220 220 330 190,0 597 317 163 285 12,5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
40-250/404 40 101 224 70 227 M10 330 303 348 220 220 330 190,0 613 333 -- 340 12,5 100 250 Rc 3/8 Rc 1/4
40-250/554 40 101 224 70 267 M10 330 303 348 220 220 330 190,0 676 373 -- 350 12,5 100 250 Rc 3/8 Rc 1/4
40-250/754 40 101 224 70 267 M10 330 303 348 220 220 330 190,0 676 373 -- 350 12,5 100 250 Rc 3/8 Rc 1/4

50-160/074 50 110 160 70 163 M10 270 254 245 180 160 270 135,0 560 294 120 265 12,5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
50-160/114 50 110 160 70 180 M10 270 254 245 180 160 270 135,0 577 311 128 265 12,5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
50-160/154 50 110 160 70 180 M10 270 254 245 180 160 270 135,0 582 316 128 275 12,5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
50-160/224 50 110 160 70 203 M10 270 254 245 180 160 270 135,0 597 317 163 285 12,5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
50-160/304 50 110 160 70 203 M10 270 254 245 180 160 270 135,0 597 317 163 285 12,5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
50-160/404 50 110 160 70 227 M10 270 254 245 180 160 270 135,0 613 333 -- 340 12,5 100 250 Rc 3/8 Rc 1/4

50-250/224 50 110 220 70 203 M10 380 362 352 220 220 380 190,0 597 317 163 285 12,5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
50-250/304 50 110 220 70 203 M10 380 362 352 220 220 380 190,0 597 317 163 285 12,5 100 190 Rc 3/8 Rc 1/4
50-250/404 50 110 220 70 227 M10 380 362 352 220 220 380 190,0 613 333 -- 340 12,5 100 250 Rc 3/8 Rc 1/4
50-250/554 50 110 220 70 267 M10 380 362 352 220 220 380 190,0 676 373 -- 350 12,5 100 250 Rc 3/8 Rc 1/4
50-250/754 50 110 220 70 267 M10 380 362 352 220 220 380 190,0 676 373 -- 350 12,5 100 250 Rc 3/8 Rc 1/4
50-250/1104 50 110 220 70 320 M10 380 362 352 220 220 380 190,0 814 478 -- 440 12,5 100 320 Rc 3/8 Rc 1/4

1 M.1/.2 Anschluss Differenzdrucksensor

6 B.1/.2 Entleerungsmöglichkeit

6 D.1/.2 Entlüftungs-/Entleerungsmöglichkeit

6 D.3 Entlüftungsmöglichkeit des GLRD-Raumes

1) DN = EN 1092-2, PN 16
2) Rc = ISO 7/1
Toleranzen der Anschlussmaße nach EN 735
Maße in mm




























